Приложение 1

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) закупаемого серверного оборудования
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	
	Сервер
	118

	1
	Платформа
	Двухпроцессорная, rack-исполнения высотой не более 1U, с возможностью установки в серверный шкаф
	

	2
	Процессор
	Процессор Intel Xeon с не менее 6 ядрами, тактовой частотой не менее 1.6GHz или аналог – одна штука
	

	3
	Оперативная память
	Память не менее 16GB (2x8GB). Разъемы памяти: не менее 8
	

	4
	Жесткие диски
	Не менее 2 жестких дисков форм-фактора 3,5” SATA. Объем каждого диска не менее 2 Тб.
	

	5
	Контроллер RAID
	Контроллер RAID-контроллер с поддержкой уровней RAID: 1.


	

	6
	Контроллеры Ethernet
	Встроенный контроллер Ethernet 1 Gbit/s на 2 порта 


	

	7
	Питание
	2 блока питания мощностью не менее 750 Вт с возможностью горячего подключения в конфигурации с резервированием
	

	8
	Монтаж в серверный шкаф
	Комплект для монтажа в серверный шкаф
	

	9
	Операционная система
	Windows Server 2012 R2 Standard 2CPU&2VM лицензионная

Обязательно указать сведения о сертификации предлагаемого оборудования на совместимость с операционной системой Windows 2012 Server
	

	
	Сервер
	2

	1
	Платформа
	Двухпроцессорная, rack-исполнения высотой не более 2U, с возможностью установки в серверный шкаф
	

	2
	Процессор
	Процессор Intel Xeon с не менее 8 ядрами, тактовой частотой не менее 2 GHz или аналог – две штуки
	

	3
	Оперативная память
	Память не менее 64GB. Разъемы памяти: не менее 20
	

	4
	Жесткие диски
	Не менее 6 жестких дисков форм-фактора 2,5”,  SAS. Размер Каждого не менее 600 Гб. Возможность «горячей замены».
	

	5
	Контроллер RAID
	Контроллер RAID-контроллер с поддержкой уровней RAID: 1, 10, 5, 50, 6, 60;
Объем кэш-памяти: не менее 1 Гб;

	

	6
	Контроллеры Ethernet
	Встроенный контроллер Ethernet 1 Gbit/s на 2 порта 


	

	7
	Привод оптических дисков
	Привод DVD-RW
	

	8
	Питание
	2 блока питания мощностью не менее 750 Вт с возможностью горячего подключения в конфигурации с резервированием
	

	9
	Монтаж в серверный шкаф
	Комплект для монтажа в серверный шкаф
	

	10
	Операционная система
	Windows Server 2012 R2 Standard 2CPU&2VM лицензионная

Обязательно указать сведения о сертификации предлагаемого оборудования на совместимость с операционной системой Windows 2012 Server
	

	
	Программное обеспечение виртуализации
	2

	1
	ЛИЦЕНЗИЯ 
VMware vSphere 5 Standard for 2 processor  
	

	2
	ЛИЦЕНЗИЯ                                                                                                 
Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Standard for 2 processor for 1 year
	

	Коммутационное оборудование

	
	Коммутатор Ethernet. 

Интерфейсы (не менее):

24x100/1000Base-T, 8х100/1000Base-X (4 SFP ports shared with 10/100/1000 BASE-T ports), 2x10G-Base-X

- Оптический модуль SFP 1GBase SX – 10 шт.;

- Оптический модуль SFP+ SR – 2 шт.;

- Матрица коммутации – неблокирующая для полнодуплексного режима всех портов;

- Протоколы маршрутизации: статическая, динамическая RIP v.2, OSPF для двух интерфейсов, 

- Аппаратная поддержка функций фильтрации трафика на основе списков контроля доступа;

- Поддержка виртуализации устройства (VRF, Virtual Router или эквивалент).;

- Поддержка формирования группового канала (Link Aggregation Group), физические интерфейсы которого могут быть распределены по нескольким коммутаторам (MLAG, MEC или эквивалент);

- Обнаружение и блокирование направленных на коммутатор DoS-атак.;

- Функции учета трафика: IPFIX, sFlow или эквивалент.;

- Стековый модуль для организации стека с коммутаторами серии Summit.

- Стековый кабель 0,5м. для организации стека в пределах телекоммуникационного шкафа. Cкорость передачи данных по стеку: 20 Gbit/s.

- Поддержка Telnet, SSH, SNMP для управления коммутатором;

- Монтажный комплект для установки в  шкаф 19”

- 2 блока питания AC 220В;
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	Коммутатор Ethernet 

Интерфейсы (не менее):

24x100/1000Base-T, 8х100/1000Base-X (4 SFP ports shared with 10/100/1000 BASE-T ports)

- Оптический модуль SFP 1GBase LX – 2 шт.;

- Матрица коммутации – неблокирующая для полнодуплексного режима всех портов;

- Протоколы маршрутизации: статическая, динамическая RIP v.2, для двух интерфейсов, 

- Аппаратная поддержка функций фильтрации трафика на основе списков контроля доступа;

- Поддержка виртуализации устройства (VRF, Virtual Router или эквивалент).;

- Поддержка формирования группового канала (Link Aggregation Group), физические интерфейсы которого могут быть распределены по нескольким коммутаторам (MLAG, MEC или эквивалент);

- Обнаружение и блокирование направленных на коммутатор DoS-атак.;

- Функции учета трафика: IPFIX, sFlow или эквивалент.;

- Стековый модуль для организации стека с коммутаторами серии Summit.

- Стековый кабель 0,5м. для организации стека в пределах телекоммуникационного шкафа. Cкорость передачи данных по стеку: 20 Gbit/s.

- Поддержка Telnet, SSH, SNMP для управления коммутатором;

- Монтажный комплект для установки в  шкаф 19”

- 2 блока питания AC 220В;
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	Оборудование предоставления сетевых сервисов (Многофункциональное устройство защиты NGFW)

Здесь и далее в составе:

Cетевые интерфейсы (не менее) - 2 WAN GE RJ45 port, 2xGE SFP DMZ;  4x10/100/1000Base-T RJ-45 switch port, 2x USB port;

- локальный диск для хранения  информации – 64 ГБ.

Поддержка функций: межсетевой экран (FW), система предотвращения вторжений (IPS), контроля работы приложений, антивирусная инспекция (AV), 

Производительность функций:

- FW, 3  Gbps, (для пакетов 64-1518 byte UDP); 4Mpps
- IPS, Application control – 1 Gbps
Поддержка не менее 10 виртуальных контекстов, каждый из которых способен поддерживать функции FW, IPS, DoS Protection, 

Возможность организации в рамках одного устройства совместно прозрачных (L2/Transparent) и маршрутизируемых (L3/Routed) виртуальных контекстов

Поддержка установки 2 и более устройств в отказоустойчивый кластер в режиме Active-Active, Active - Standby или аналог.

Протоколы маршрутизации – статическая  маршрутизация, OSPF, 

Поддержка протоколов (BFD,VRRP) повышения готовности, 

Поддержка Telnet, SSH, SNMP, web- интерфейса для управления

Cервис обновления сигнатур IPS/Application control сроком на 12 месяцев

Питание AC 220В

Декларация о соответствии техническому регламенту ТР2013/027/BY Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
	8

	Источник бесперебойного питания (ИПБ)
	118

	1
	Максимальная выходная мощность 1350 Ватт / 1500 ВА

Номинальное выходное напряжение 230V
Искажения формы выходного напряжения менее 5%

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Hz +/- 3 Hz

Выходные соединения 
8 розеток IEC C13 (10А)
Наличие сетевой карты SNMP
Интеллектуальная система заряда АКБ

Наличие управления сегментами нагрузки

Стандартное время работы от батарей при нагрузке 50% в пределах 20 минут
Типовое время перезарядки 3 часа
Interface Port SmartSlot, USB, RS232

Extended runtime model, 
Высота аппаратурной стойки 2 U

Наличие Аварийного отключения питания

Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 – 45 °C

Рабочий диапазон относительной влажности 0 – 95%

Тепловыделение в режиме работы от сети не более 133.00 BTU/час


	

	Подсистема для оптимизации доставки приложений
	

	1
	Оборудование предоставления сетевых сервисов, оптимизации доставки приложений для областных подразделений под управлением лицензионного ПО:

- идентификация сетевых приложений;

- адаптивное применения политик обслуживания трафика сетевых приложений (управление приоритетом и полосой пропускания) для обеспечения  необходимого времени отклика и полосы пропускания;

- оптимизация протоколов TCP, CIFS (управление TCP Windows, локальные подтверждения) и уменьшения избыточности в передаваемых данных (дедупликация);

- динамическая балансировка нагрузки на WAN-каналы..
- обработка входящего трафика с полосой пропускания не менее 20 Mbps и исходящего трафика с полосой пропускания не менее 4 Mbps. 

- количество интерфейсов 10/100/1000Base-TX – не менее 4.

- поддержка пользователей (не менее) 300

- монтажный комплект для установки в шкаф 19”
	12 

	Настройка

	Состав работ 
Работы по инсталляции и настройке макета оборудования и программного обеспечения заказчика в соответствии с согласованными требованиями на настройку ПТС и подключение в существующую инфраструктуру.

Приемо-сдаточные испытания на макете, устранение замечаний по результатам испытаний, ввод в опытно-промышленную (промышленную) эксплуатацию

Обучение представителей Заказчика (до 15 человек) работе с системой. 


	Требования к серверному оборудованию

	Всё оборудование должно быть протестировано с программным обеспечением, устанавливаемым на него (в пределах данной спецификации). Результаты тестирования должны быть подтверждены документально производителем программного обеспечения. Допускается ссылка на интернет ресурс производителя программного обеспечения, содержащий информацию о тестировании поставляемого оборудования.
Оборудование предоставления сетевых сервисов должно иметь декларацию о соответствии техническому регламенту ТР2013/027/BY Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
Подсистема для оптимизации доставки приложений должна быть совместима с уже установленной системой в Министерстве финансов Республики Беларусь (ip|e 400ax) и программным обеспечением Ipanema SALSA


	Гарантийные обязательства

	На сервера – не менее 36 месяцев;

На коммутационное оборудование – не менее 24 месяцев;
На источники бесперебойного питания – не менее 24 месяце;
Оборудование предоставления сетевых сервисов – не менее 12 месяцев.


