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Приложение 1
	Требования к закупаемым товарам, оформлению образца-эталона                   и технического описания


Технические требования

1. Нагрудные знаки отличия органов пограничной службы (далее – нагрудные знаки) «За адзнаку», «За дапамогу органам пагранiчнай службы», «Выдатнiк пагранiчнай службы Рэспублiкi Беларусь» I степени, «Выдатнiк пагранiчнай службы Рэспублiкi Беларусь» II степени должны соответствовать описаниям и изображениям, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 ноября 2010 г. № 612 «Об учреждении нагрудных знаков органов пограничной службы», требованиям СТБ 581-97, техническому описанию и образцу-эталону, утвержденным в установленном порядке.

1.1. Нагрудный знак «За адзнаку» представляет собой стилизованный крест размером 42 × 42 мм, наложенный на дубовый венок с перекрещенными винтовкой и шашкой серебристого цвета с чернением. Поля креста покрыты ювелирной эмалью зеленого цвета, а в центре его расположен накладной элемент золотистого цвета с изображением покровителя пограничников – архистратига Михаила. По окружности накладного элемента на красном эмалевом фоне буквами золотистого цвета выполнена надпись «ДОЎГ, ГОНАР, АЙЧЫНА». Крест состоит из двух элементов.
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Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность, на которой размещена надпись  «ЗА АДЗНАКУ» и выгравирован порядковый номер         (нумерация с 757 по 856).
При помощи ушка и кольца нагрудный знак крепится к прямоугольной колодке размером 33 × 50 мм. Верхняя и нижняя части колодки имеют фигурные выступы, в нижней части располагается рельефное изображение дубовых листьев, перевязанных лентой.

Колодка нагрудного знака обтянута цветной матерчатой лентой с вертикальными цветными полосками с соотношением красного, зеленого, красного, зеленого, желтого, зеленого и красного цветов 1 : 2 : 11 : 11 : 6 : 6 : 1.
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1.2. Нагрудный знак «За дапамогу органам пагранiчнай службы» представляет собой стилизованный крест размером 42 × 42 мм, наложенный на дубовый венок золотистого цвета. Поля креста покрыты ювелирной эмалью зеленого цвета, а в центре его расположен накладной элемент серебристого цвета с изображением покровителя пограничников – архистратига Михаила. По окружности накладного элемента на красном эмалевом фоне буквами серебристого цвета выполнена надпись «ПАГРАНIЧНАЯ СЛУЖБА». Крест состоит из двух элементов.
Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность, на которой размещена надпись «ЗА ДАПАМОГУ» и выгравирован порядковый номер (нумерация с 907 по 1056).

При помощи ушка и кольца нагрудный знак крепится к прямоугольной колодке размером 33 × 50 мм. Верхняя и нижняя части колодки имеют фигурные выступы, в нижней части располагается рельефное изображение дубовых листьев, перевязанных лентой.

Колодка нагрудного знака обтянута цветной матерчатой лентой                        с вертикальными цветными полосками с соотношением красного, зеленого, желтого, зеленого, красного, зеленого и красного цветов 1 : 6 : 6 : 11 : 11 : 2 : 1.

1.3. Нагрудный знак «Выдатнiк пагранiчнай службы Рэспублiкi Беларусь» I степени представляет собой правильный пятиугольник с диаметром описанной окружности 38 мм, из центра которого расходятся лучи, с наложенной пятиконечной звездой диаметром 42 мм, покрытой рубиново-красной ювелирной эмалью. Состоит из двух элементов.

В центре пятиконечной звезды помещено изображение территории Республики Беларусь с золотистым контуром, покрытое зеленой ювелирной эмалью, на фоне которого находятся золотистые рельефные изображения пограничника с автоматом и пограничного столба Республики Беларусь.

Между нижними лучами звезды на пятиугольнике размещается картуш с указанием степени нагрудного знака – «I».
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Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность. В верхней части оборотной стороны в три строки расположена надпись «ВЫДАТНІК ПАГРАНІЧНАЙ СЛУЖБЫ», в нижней – номер нагрудного знака (нумерация с 3611 по 4010).

Нагрудный знак с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 24 × 12 мм, обтянутой лентой. Верхняя и нижняя части колодки имеют фигурные выступы. В нижней части располагается рельефное изображение двух дубовых листьев (отдельный элемент, располагается на ленте).

Колодка нагрудного знака обтянута цветной матерчатой лентой красного цвета с зеленой вертикальной полоской шириной 8 мм посередине.

Нагрудный знак изготавливается из металла золотистого цвета.

1.4. Нагрудный знак «Выдатнiк пагранiчнай службы Рэспублiкi Беларусь» II степени представляет собой правильный пятиугольник с диаметром описанной окружности 38 мм, из центра которого расходятся лучи, с наложенной пятиконечной звездой диаметром 42 мм, покрытой рубиново-красной ювелирной эмалью. Состоит из двух элементов.
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В центре пятиконечной звезды помещено изображение территории Республики Беларусь с золотистым контуром, покрытое зеленой ювелирной эмалью, на фоне которого находятся золотистые рельефные изображения пограничника с автоматом и пограничного столба Республики Беларусь.

Между нижними лучами звезды на пятиугольнике размещается картуш с указанием степени нагрудного знака – «II».

Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность.                    В верхней части оборотной стороны в три строки расположена надпись «ВЫДАТНІК ПАГРАНІЧНАЙ СЛУЖБЫ», в нижней – номер нагрудного знака (нумерация с 8601 по 9200).

Нагрудный знак с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 24 × 12 мм, обтянутой лентой. Верхняя и нижняя части колодки имеют фигурные выступы. В нижней части располагается рельефное изображение двух дубовых листьев (отдельный элемент, располагается на ленте).

Колодка нагрудного знака обтянута цветной матерчатой лентой красного цвета с двумя вертикальными зелеными полосками шириной 3 мм каждая на расстоянии 2 мм друг от друга.

Нагрудный знак изготавливается из металла серебристого цвета.

Нагрудные знаки изготавливаются из латуни марки Л63 методом штамповки. Крепление на колодках нагрудных знаков «За адзнаку» и                   «За дапамогу органам пагранiчнай службы» – булавочная брошь, на колодке нагрудных знаков «Выдатнiк пагранiчнай службы Рэспублiкi Беларусь» – винт с латунной гайкой.
Упаковка: нагрудные знаки «За адзнаку» и «За дапамогу органам пагранiчнай службы» – бархатная коробка или картонная коробка (лидерин) с тиснением золотистого цвета поштучно; нагрудный знак «Выдатнiк пагранiчнай службы Рэспублiкi Беларусь» – прозрачная блистерная коробка поштучно. Упакованные изделия укладываются в картонные коробки. Коробки маркируются бумажным ярлыком или штампом.
 Гарантийный срок не менее 1 года со дня выдачи в эксплуатацию.
2. Жетон с личным номером представляет собой металлическую пластину в виде скругленного прямоугольника, изготавливаемую из алюминиевого сплава. Размер пластины по горизонтали – 45 мм, по вертикали – 26 мм, толщина – 1,5 мм.
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На лицевой стороне жетона выштампована надпись «ПС РБ» (что означает пограничная служба Республики Беларусь), а под надписью, в центре жетона выштампована черта, под которой размещен личный номер, состоящий из двух заглавных букв русского алфавита «ПС», обозначающих серию, и шестизначного числа (например, ПС – 000601). Нумерация с 002201 по 002800. Слева от этих надписей имеется отверстие диаметром 4 мм для крепления жетона.
Гарантийный срок не менее 1 года со дня выдачи в эксплуатацию.

	Требования к оформлению образца-эталона и технического описания


Образец-эталон крепится на ярлык из картона или плотной бумаги, оформленный согласно образцу:

лицевая сторона

	СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Директор  __________________________


___________________________________


___________________________________

    .    .2017
    .    .2017
ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН

 (наименование)

ГОСТ _____________________     ТО BY _____________________
Является руководящим по внешнему виду, конструкции, технологии и применяемым материалам при выполнении заказа Государственного пограничного комитета Республики Беларусь на 2015 год.

Начальник ОТК (технолог): __________________________________




оборотная сторона

	Заключение по образцу:  





Лицевая сторона ярлыка оформляется предприятием-изготовителем: подписывается технологом и начальником ОТК, утверждается руководителем предприятия и заверяется печатью. Оборотная сторона ярлыка не заполняется.

Техническое описание (технические условия) оформляется в соответствии с требованиями СТБ 1593-2005 и должно содержать:

изображение (эскиз, фотография) изделия;

размеры изделия;

общие технические требования (характеристика изделия, описание внешнего вида и конструкции, особенности обработки);

применяемые материалы (наименование, ТНПА, назначение материала, ориентировочные нормы расхода);

правила приемки и методы контроля;

маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

гарантии изготовителя;

другие данные, которые изготовитель посчитает необходимым указать.

Техническое описание подписывается технологом и начальником ОТК, утверждается руководителем предприятия и заверяется печатью. Утвержденное техническое описание прошнуровывается и скрепляется печатью предприятия.
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